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Klej GUMALIT-CEMENT + utwardzacz

Cena brutto 111,93 zł

Cena netto 91,00 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 07100E

Koszt transportu wg tabeli w menu Dostawa

Opis produktu
Klej dwukomponentowy do stosowania na zimno, komplet z utwardzaczem.

Składa się z komponentów:
- klej (0,66 kg),
- utwardzacz (33 g).

Zakres zastosowania:
- połączenia bezkońcowe taśm przenośnikowych,
- naprawy na zimno taśm tkaninowych i z rdzeniem z linek stalowych,
- klejenie gumy z gumą.
- klejenie gumy z tkaniną,
- klejenie gumy z metalem (za pomocą aktywatora powierzchni metalowych),
- klejenie materiału z materiałem.

Wskazówki zastosowania:

Klejone powierzchnie powinny być suche, odtluszczone i wolne od zanieczyszczeń. 

Powierzchnie gumowe należy zszrostkować przed zastosowaniem kleju.

Utwardzacz z klejem przed użyciem należy dobrze wymieszać ! 

Po zmieszaniu zużyć w czasie do 60 minut (w temp. 20 °C). 

Klej należy nanieść na obydwie klejone powierzchnie. Odstęp czasu pomiędzy nałożeniem kolejnej warstwy kleju powinien wynosić co
najmniej 10 minut. 

W przypadku klejenia tkanin wymagane są 3 warstwy kleju. 

Optymalna temperatura otoczenia i kleju podczas stosowania powinna wynosić co najmniej 10°C-25°C.

Przestrzegać wskazówek stosowania!

 
  
Magazynowanie: W wentylowanym pomieszczeniu (10°C – 25°C). 

Wyprodukowano we Włoszech.
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